
SIZE
1.5
刃
厚

AL-K173

AL-K172

鍛冶屋手づくり 引き彫り専用 チゼル！

引き彫り専用刃で、引いて彫ることによって安定したスムースな彫り作業ができます。

引き彫り専用に特化したチゼルにしたことによって特異な形状をした先端を持っています。特異な形状は、全て
鍛冶屋の造りによって形状加工・刃付けされ、スムースな鋭い切れ味を実現しています。

15

銅製の口金に至っては鍛冶屋の手加工に頼り、一本一本叩き加工により形状に合わせて作られています。

SK3
炭素工具鋼

炭素工具鋼
SK3

1.5mm
±0.1~0.2

±0.1~0.2
1.0mm

約 28mm

約 28mm

HRC55
~56 130mm

HRC55
~56 130mm

約
158mm

15mm

15mm

●すべて、ノミ製造専門職人の手作りとなりますので、それぞれ多少の寸法・形状誤差があります。

刃幅寸法 鋼見かけ長 柄　長彫り方向 柄太さ
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引き彫り1.5ミリ幅仕様AL-K172

引き彫り1.0ミリ幅仕様AL-K173
炭素工具鋼、SK3 を採用！炭素工具鋼、SK3 を採用！

SCALE1/1

SCALE1/1

￥3,960（税込価格） ￥3,600（税別価格）

￥3,630（税込価格） ￥3,300（税別価格）

約28 130

プラスチック・
アルミニウム

引き彫り仕様

引き彫り仕様

引き彫り仕様チゼル刃幅1.0ミリ！

引き彫り仕様チゼル刃幅1.5ミリ！

橅
（ブナ）

130

島 風

雪 風

樹脂
専用

� � � �� � � �� � �	 � 
 �
Shimakaze

Yukikaze

1.5

1.5ミリ幅、引き彫り「島風」 1.0ミリ幅、引き彫り「雪風」ミリ幅、引き彫り「雪風」

アルミ
ニウム
専用

1.0ミリ彫り部「雪風」

1.0

専門職人、先端研磨専門職人、先端研磨 専門職人、中子研磨専門職人、中子研磨
1.5ミリ刃部 1.0ミリ刃部

約28

AL-K173

AL-K172

SK3
炭素工具鋼

炭素工具鋼
SK3

1.5mm
±0.1~0.2

±0.1~0.2
1.0mm

約 28mm

約 28mm

HRC55
~56 130mm

HRC55
~56 130mm

約
158mm

15mm

15mm

刃幅寸法 鋼見かけ長 柄　長彫り方向 柄太さ

1515

引き彫り1.5ミリ幅仕様AL-K172

引き彫り1 0ミリ幅仕様AL K173
炭素工具鋼、SK3 を採用！炭素 鋼、 3を採用炭素工具鋼、SK3 を採用！炭素工具鋼、SK3 を採用！炭素工具鋼、SK3 を採用！

SCALE1/1

SCALE1/1

￥3,960（税込価格） ￥3,600（税別価格）約28約2 130

プラスチック・
アルミニウム

引き彫り仕様

引き彫り仕様

引き彫り仕様チゼル刃幅1.0ミリ！！！！！！

引き彫り仕様チゼル刃幅1.5ミリ！！！！

橅
（ブナ）

島 風

雪風

樹脂
専用

� � � �� � � �� � �	 � 
 �
Shimakaze

Yukikaze

1.5

ニウム
専用
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引き彫り1.0ミリ幅仕様AL-K173SCALE1/1

￥3,630（税込価格） ￥3,300（税別価格）130

雪 風

1.0

約28約2

SK3
炭　素
工具鋼

SIZE
1.0
刃
厚SK3

炭　素
工具鋼

技鍛冶
屋
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屋
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